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Beschreibung 
in starkes Gerät für kleinere 
Einzäunungen. Es ist speziell für 
Jungpferde, Milchvieh, Hunde und 
andere Kleintiere entwickelt worden. 

Funktionen 
A:  Erdanschluss
Verbindung zum Erdspieß mit 
Zaundraht oder isoliertem Zaunkabel.

B:  Zaunanschluss 
Verbindung zur Einzäunung mit 
Zaundraht oder isoliertem Zaunkabel.

C: Zaunkontrolle. 
Die Leuchtdiode blinkt ca 1 mal pro Se-
kunde. Sie erlischt wenn die Zaunspan-
nung unter 2000 Volt absinkt (Mindest-
hütespannung).

ELEPHANT M15

med lysdiodeindikering

Teknisk data:
Netzspannung    230 Volt +/- 10 %
Stromverbrauch        ? Watt 
Ausgangsspannung  8300 Volt Maximale Spannung
Impulsenergi     1,4 Joule Die Energie welche zur Verfügung steht.
Ladeenergie     1,8 Joule Theoretische Größe 
Theoretische Zaunlänge    45  km Die Länge eines idealen Weidezaundrahtes ohne 
   jegliche Ableitungen.

Zubehör

Fjernkontrol, SMS Kontrolblinker Zaunkompas Digitaltester Zaunkabel

Lichtsicherung Warnschildt Neontester Zauntester Warnlicht
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